Informacja firmy TECHEM nt. nowych podzielnikow C.O.

Rejestruje i sprawdza z precyzjg
mechanizmu zegarka

Kazdy podzielnik radio 4 wyposazony jest w mikroprocesor, do kto-
rego na etapie montazu wprowadzone zostaly wartosdci dotyczace
mocy cieplne] grzejnika, dla ktorego jest przeznaczony (z doklad-
noscig do 1 W). Dzigki temu, e podzielniki zostaja przypisane do
konkretnego modelu grzejnika, ktore Panstwo posiadajg w swoich
pomieszezeniach, pozwala to na wskazanie udzialu zuZycia clepla
w czasie rzeczywistym. Mozliwe jest stale monitorowanie zuzycia
ciepta na wyswietlaczach urzgdzen. Podzielnik wyswietla informacje
o wartosci zuzycia z konca okresu rozliczeniowego. Po zakonczeniu
okresu rozliczeniowego warto$c aktualna zuzycia zostaje wyzerowana
a jednostki sg naliczane od poczatku. W rezultacie mamy pewnosé, Zze
otrzymane rozliczenie dotyczy ostatnich 12 miesiecy. Dodatkowo ist-
nigje mozliwost samodzielnej weryfikac]i jednostek, ktdre pojawily sie
w rozliczeniu z dostepnymi na wySwietlaczu poszezegdinych urzadzen
zainstalowanych w Paristwa mieszkaniu.

Wskazania podzielnika

Podzielnik wskazuje podstawowe trzy wartosci funkcyjne, kidre
Zmieniajg sig automatycznie co 4 sekundy przy poprzedzajgcych
przerwach w wySwietlaniu. Funkcja auto-diagnostyczna pozwala po-
dzielnikom automatycznie poinformowaé ulytkownika o problemie
wdziataniu. Nawyswietlaczu pojawisig jeden z poniZzszych koddw biedaw:
C- 1, F-1 lub F-7. Wyswistlenie sig jednego z nich nale2y niezwlocznie
zglosi¢ do administratora Paristwa budynku. Nalezy pamigtac, Ze tyl-
ko bezzwioczne poinformowanie sluzb Techem umoZliwi sprawdzenie
urzgdzenia i rozliczenie z indywidualnego zuzycia. W przypadku nie
podjecia dziatan rozliczenie mozliwe bedzie jedynie poprzez odpowied-
nic ustalone wg regulaminu szacowanie.
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Podzielniki zamontowane na grzejnikach z zaprogramowang
datg startu wskazuja jedynie swéj indywidualny numer.
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Aktualna wartos¢ zuzycia

Zuzycie za ubieghy rok

Numer podzielnika

W zaprogramowanym dniu nastapi ich automatyczne urucho-
mienie i bedg wskazywad:
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Przyklad czterech ostatnich cyfr
P E 3 E LH numeru fabrycznego

Jak rozliczane sg koszty zuzycia
ciepta w Panstwa mieszkaniach?

Catkowity koszt zuzycia ciepla dostarczonego do budynku (obliczony
na podstawie wskazan cieplomierza) dzielony jest na koszly state oraz
koszty zmienne. Koszly stale dzielone sg proporcjonalnie do powierzeh-
ni mieszkan i obejmuja koszt ogrzania klatek schodowych, wspolnie
uzytkowanych pomieszezen, takich jak pralnie, suszamie, koszt eksplo-
atacji wezla, koszty grzejnikow na ktorych podzielniki nie zostaly zain-
stalowane itp. Koszly zmienne sq catkowicie zalezne od zuZycia ciepla
w Panstwa mieszkaniach.

Sprawiedliwy podziat kosztow ogrzewania

Rozliczenie kosztow centralnego ogrzewania na podstawie wskazan
podzielnikéw umozliwi wskazanie udzialu ciepla dostarczonego do
Pansiwa nieruchomoéci przez kazdy grzejnik. Dzieki temu rozliczenie
bedzie zawsze zgodne z zasadg  kazdy placi za siebie”.

Dla mieszkan .niekorzystnie polozonych” pod wzgledem komfortu ciepl-
nego (np. mieszkania parterowe, szczytowe) stosuje sie wspdlczynniki
niekorzystnego potoZzenia mieszkania. Niweluja one straty ciepla nieza-
lezne od uzytkownikaw.

ogrzewania radio 4
z przynaleznym systemem

nia kosztow ogrzewania
speinia wymagania normy PN EN 834.
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Oszczednosci | komfort cieplny w mieszkaniu
zapewni gtowica termostatyczna

Powszechnie stosowane glowice termostatyczne pozwalajg ustawic tem-
perature do jakie] grzejnik ma nagrzad pomieszczenie. Wychlodzenie lub
czgsciowe nagrzanie grzejnika oznacza, e ustawiona temperatura zo-
stala osiggnigta (wartosé temperatury przy jakiej ogrzewanie zostato wy-
taczone mozemy rowniez sprawdzic na termometrze pokojowym). Pre-
zentowane na obudowie glowicy cyfry skali odpowiadajg temperaturom,
diatego zaleca sig zapoznanie z instrukcjg obsiugi posiadane] glowicy
celem przypisania cyfrom odpowiednich temperatur. Uwaga! Dla réznych
producentéw glowic nastawy mogg sie rdznic. Glowice termostatyczne
uwzgledniajg réwniez inne Zrodla ciepla takie jak nastonecznienie, emi-
sja ciepta od urzadzen elektronicznych, cieplo z piekamnika czy cieplo
oddawane przez ludzki organizm, diatego w chwili podniesienia tempera-
tury w pomieszczeniu automatycznie odetna doplyw ciepla do grzejnika.

Zawory termostatyczne s3 wiec doskonatym narzedziem
do racjonalnego i oszczednego gospodarowania energia
ciepina.

Uregulowania prawne stosowania
podzielnikéw kosztéw ogrzewania

Stosowanie urzadzef stuzacych do indywidualnego roziczenia kosztow
reguluje art. 45a pkt 8 Ustawy z dnia 20 maja 2016 o efeklywnosci ener-
getycznej.

Czy dla podzielnikéw kosztow ogrzewania
Sg sprecyzowane wymagania techniczne?

Fakt, e podzielniki kosztdéw ogrzewania nie sg urzadzeniami po-
miarowymi w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 - Prawo
o miarach (Dz.U. Nr 55. poz. 248 ze zm.) nie oznacza, e w stosun-
ku do tych urzgdzen brak jest wymogow technicznych, ktérym po-
winny one odpowiadat. Podzielniki firmy Techem dzialajg w oparciu
o wytyczne Polskiej normy PN EN 834,
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